








- Ajout de la définition de largeur de facade avec un schéma explicatif en

annexe 1
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- Modification des caractéristiques techniques des places de stationnement de
I'annexe 2 au bénéfice des normes NF.

Reédaction du PLLU

Nouvelle rédaction proposée

ANNEXE 2 - Normes de stationnement

ANNEXE 2 - Normes de stationnement

(-..)
13. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PLACES

Les dimensions des places de stationnement varient
selon leur utilisation.

Supermarchés et centres commerciaux :
-5,00 m x 2,50 m + 7,00 m de déegagement.

Emplacements privés .

- dimensions normales 5,50 m x 2,50 m + 6,00 m de
degagement

- dimensions minimum 5,00 m x 2,30 m + 5,00 m de
degagement pour un nombre limité de places.

Emplacements pour personnes a mobilité réduite :
- places isolées 550 m x 3,30 m + 6,00 m de

dégagement.
- places groupees 5,50 m x (2,50 m + 0,80 m + 2,50 m) +
6,00 m de dégagement.

(.--)

13. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PLACES
Les dimensions des places de stationnement doivent
respecter la norme NF en vigueur.

Pour le stationnement & usage privatif, la norme
applicable au 1° novembre 2007 est la NF P 91-120.

La norme NF P 91-201 sera appliquée pour les places
des personnes a mobilité réduite.

Les parcs de stationnement publics devront quant a
eux respecter la norme NF P 91-100.
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- Modification de la définition des hauteurs dans 'annexe 1, afin d’expliquer la
facon de calculer la hauteur quelque soit le type de toiture, croquis a 'appul.

Afin d’éviter un détournement du réglement visant a augmenter les hauteurs
des constructions en réalisant plusieurs niveaux d’habitation sous combles,
une précision sur ce point est apportee.

Par ailleurs, est ajoutée la définition de :

e la hauteur totale des constructions car les croquis déja présents dans le

PLU la mentionnent

e le sol fini car l'article USP10 y fait référence.

Rédaction du PLLU

Nouvelle rédaction proposée

HAUTEUR
HAUTEUR A L'EGOUT DU TOIT (H)

La hauteur & I'égout du toit des constructions est definie
par la différence d'altitude entre le niveau du terrain
naturel en un point déterminé par chaque article du
réglement et le bas de la pente du toit (ol se situe en
général la gouttiére),

Les lucarnes peuvent depasser cette hauteur a I'égout si
leur largeur cumulée est inférieure au tiers de la longueur
totale du pan de toit dans lequel elles s'inscrivent. Dans
le cas contraire la hauteur (H) se mesure au linteau des
baies.

En cas de toiture terrasse ou a pente bordée par un
acrotére, la hauteur se mesure au sommet de l'acrotére.
Les ouvrages techniques ainsi que les antennes, mats, ...
ne pourront dépasser une hauteur d'un metre par rapport
au niveau de la terrasse.

TERRAIN NATUREL

On entend par terrain naturel le niveau du terrain (T.N.)
tel qu'il existe dans son etat anterieur aux travaux
entrepris pour la réalisation du projet de construction.

En cas de différence de niveau entre terrains contigus, le
niveau retenu est celui du plus haut.

HAUTEUR

HAUTEUR (H) A L'EGOUT DU TOIT, A LA LIGNE DE
BRIS OU A L’ACROTERE

La hauteur a I'égout du toit des constructions est définie
par la difféerence d'altitude entre le niveau du terrain
naturel en un point déterminé et le bas de la pente du toit,
ol se situe en géneral la gouttiere pour les
constructions ayant des toitures a pentes uniformes
(voir schéma A).

Les lucarnes peuvent dépasser cette hauteur a I'égout si
leur largeur cumulee est infeérieure au tiers de la longueur
totale du pan de toit dans lequel elles s'inscrivent. Dans
le cas contraire la hauteur (H) se mesure au linteau des
baies.

En cas de toiture terrasse ol & pente bordée par un
acrotére, |la hauteur se mesure au sommet de 'acrotere
(voir schéma B). Les ouvrages techniques ainsi que les
antennes, mats, ... ne pourront dépasser une hauteur
d'un metre par rapport au niveau de la terrasse.
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Pour les toitures a pentes « brisées » et notamment
celles dites « a la mansard », la hauteur se mesure a
la « ligne de bris » (voir schéma C).

HAUTEUR TOTALE (HT)

La hauteur totale est définie par la différence
d'altitude entre la partie la plus élevée de Ia
construction ou de I'ouvrage (en général le faitage ou
le sommet de I'acrotére) et, selon les dispositions du
réglement, soit le terrain naturel, soit le sol fini.

Sur les terrains en pente, cetfte hauteur se mesure
verticalement en chaqgue point de la construction. Ne
sont pas pris en compte pour définir cette hauteur :
- les balustrades et garde corps a claire voie
- la partie ajourée des acrotéres
les pergolas
les souches de cheminée
- les locaux techniques de machinerie d’'ascenseur
les accés aux toitures terrasses
les panneaux solaires

TERRAIN NATUREL

On entend par terrain naturel le niveau du terrain (T.N.)
tel qu'il existe dans son etat antérieur aux travaux
entrepris pour la realisation du projet de construction.

En cas de difference de niveau entre terrains contigus, le
niveau retenu est celui du plus haut.

SOL FINI

La notion de terrain naturel peut étre remplacé, dans
certaines zones ayant fait ou devant faire 'objet d'un
remodelage de terrain, par celle de sol fini.

Le niveau de sol fini est alors celui du terrain tel qu’il
doit se présenter a I'achévement de la construction.

4. ANNEXER LE NOUVEAU PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT (PEB) DE PARIS CHARLES
DE GAULLE AU DOSSIER

[’approbation du nouveau PEB de aérodrome de Paris Charles de Gaulle, en date du

3 avril 2007, implique que ce document soit annexé au dossier de PLU conformément a
Particle R. 123-14 du Code de "'Urbanisme.
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